

















the range - la gamme - das produktangebot - la gama ackaging - condittionnement
INORE e ProcurEns ’ IORE  oackungs-Einhoi .

Verpackungs-Einheiten - embalaje

I MONOCALIBRO, RETTIFICATO, SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIE ET MIS D’EQUERRE . | | . MONOCALIBRO, RETTIFICATO, SQUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIE ET MIS D’EQUERRE
a g ammadad EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELIG - RECTIFICADO, ESCUADRADO, CALIBRE FIJO Iimoailll EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELIG - RECTIFICADO, ESCUADRADO, CALIBRE FIJO
% *

3. 33x33 it
ra60cm 3y o120 o X33, gm FORMATO - SIZE - FORMAT | SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON - CAJA PALLET - PALLETTE
- 2,1916'%23,5/8 Scalino Scalino Angolare cMm INCHES PZ mMQ KG sC MQ KG
E Bgltjtlllir(:jos%a Step tread N Stzp treadh Srt)(_ep tread c?r_ner
30x60 Nez de marche ez de marche iece angulaire N B} 60x120 23 587x47 28 2 1,44 ~36,66 15 21,60 ~549,9
ST T R BRSO | WG| SRR BT |Pinpel S Suebotom | SuTAGHT | | Sundse Natur Smpul
edaio g P 30x120 111910747 287 | 2 0,72 ~17,80 30 21,60 ~534,00
89,5x89,5 35 147x35 14 2 1,62 ~39,00 18 29,16 ~702,00
60x60 2399% 235 |3 1,08 ~24,50 40 43,20 ~980,00
Smooth 60x60 239 239 |3 1,08 ~26,00 30 32,40 ~780,00
Naturale - Matt - Naturel 30x60 118y 035 | g 1,08 25,00 40 43,20 ~1000
Natur - Sin pulir
Smooth 30x60 1118716" x 23 58" | 6 1,08 ~27,00 40 43,20 ~1080
i | |
ColEeT d o= | d Scratched 30%60 11wy o3 e | g 1,08 24,00 40 43,20 ~960,00
----mrmn-nl--- T —
Sahara Om Listel Naturel - Leiste Natur 11,7x60 4 587 35/E" 7 0,4914 ~11,48 64 31,45 ~735,00
Listelo Sin Pulir

Nella finitura smooth le leggere ondulazioni e bocciardature sono una caratteristica tipica del prodotto che ne esalta I’aspetto naturale. - As far as the smooth finish
is concerned, the slightly wavy texture and bush-hammered effect are a tipical features of the product that emphasize the natural look. - Dans la finition smooth, les légéres ondulations et le
bouchardage sont une caractéristque typique du produit qui met en évidence |'aspect naturel. - Beim Smooth-Finish sind die leichten Wellungen und Kroenelungen eine typische Eigenschaft des
RE 2% Produktes, welche den naturlische Aspekt hervorhebt. - En el acabado smooth, la ligeras ondulaciones y abujardados son una caracterisctica fipica del producto que resalta el aspecto natural.

HEALTHY SURFACES

@ Naturale - Matt - Naturel == Smooth . Scratched >k Disponibile solo su richiesta - Manufactured only upon special
Natur - Sin pulir request - Seulement sur demande - Nur auf Anfrage - Bajo pedido

VO V1

Aspetto molto uniforme. Stesso tono, molto uniforme. Aspetto uniforme. Le differenze tra i pezzi sono minime.

Aspect trés uniforme. Méme nuance, trés uniforme. Aspect uniforme. Les différences entre les piéces sont minimes.

Extremely uniform aspect. Same shade, uniform. Uniform aspect. Slight shade variations among the pieces.

Sehr gleichmaRiges Erscheinungsbild. Gleicher Farbton, sehr gleichmaBig. Gleichmagi Erscheinungsbild. Minimale Unterschiede von Fliese zu Fliese.

Apariencia muy uniforme. Mismo tono, muy uniforme. Apariencia uniforme. Las diferencias entre las piezas son minimas.

V2 V3 V4

Variazioni minime. Le differenze di tono sono distinguibili ma simili. Variazioni moderate. Differenze di tono significative. Variazioni sostanziali. Differenze di tono e struttura molto evidenti.
Variations minimes. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires. Variations modérées. Différences de nuance significatives. Variations substantielles. Différences de nuance et structure trés évidentes.
Minimum variation. Visible variations but similar shades. Moderate variation. Significant shade variations. Strong variation. Marked shade and texture variations.

Minimale Abweichungen. Die Farbtone unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch &hnligh. Dezente Abweichungen. Deutliche Farbunterschiede. Erhebliche Abweichungen. Sehr deutliche Farb- und Strukturunterschiede.
Variaciones minimas. Las diferencias de tono son distinguibles aunque similares. Variaciones moderadas. Diferencias de tono significativas. Variaciones sustanciales. Diferencias de tono y estructura muy evidentes.
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Stuccatura e prima pulizia
serie More Scratched

Grouting and first cleaning operations for the More Scratched Series - Verfugung und erste reinigung der Serie More Scratched
Jointoiement et premier nettoyage Série More Scratched - Estucado y primera limpieza Serie More Scratched

1. TIPI DI STUCCO:

Per la stuccatura delle fughe della Serie MORE SCRATCHED 30x40 si consiglia
di utilizzare stucco cementizio per fughe migliorate (CLASSE CG2 secondo EN
13888) senza |'aggiunta di alcun additivo. Si sconsiglia inoltre I'utilizzo di malte a
base di resine reattive (CLASSE RG secondo EN 13888).

2. ELIMINAZIONE DELLO STUCCO IN ECCESSO:

Operazione fondamentale e necessaria al fine di evitare una manutenzione
ordinaria troppo onerosa.

- Togliere I'eccesso di stucco dalla superficie, muovendo la spatola diagonalmente alle fughe,
a impasto ancora fresco.

- Pulire il residuo di stucco solo quando diventa opaco, normalmente dopo 10-20
minuti, con una spugna umida di cellulosa dura, lavorando in diagonale alle fughe;
rispettare questi tempi in quanto le fughe potrebbero essere svuotate parzialmente
se pulite froppo presto.

Se la stuccatura dovesse essere gid indurita, & necessario utilizzare una spugna
abrasiva in schotch-brite inumidita con acqua pulita.

3. PULIZIA DI FINE CANTIERE.

A 36 - 48 ore dalla stuccatura, procedere ad una pulizia acida attenendosi
scrupolosamente ai consigli di seguito riportati.

3.1.PRODOTTI CONSIGLIATI.

Si consiglia di utilizzare una soluzione acido-solvente ad azione tamponata, tipo
CAESAR 1, dilvita al 50% in acqua possibilmente calda. Evitare assolutamente
I'utilizzo di acidi da ferramenta diluiti (per il loro rilascio di fumi nocivi e per la loro
azione “bruciante” nei confronti dei giunti).

3.2.MODALITA" DI ESECUZIONE:

1.Bagnare il rivestimento affinché lo stucco cementizio venga protetto da una
eventuale azione corrosiva della soluzione acida dilvita.

2.Distribuire uniformemente la soluzione acida diluita utilizzando una spugna
commerciale schotch-brite.

3.Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensita dello sporco.
4.Intervenire energicamente con spazzola con sefole in nylon o similari.
5.Raccogliere il residuo con stracci asciutti e pulifi.

6.Risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita, ripetendo I'operazione
anche piu volte sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli
interstizi.

Qualora rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetere il lavaggio acido con
CAESAR 1 puro.

1. TYPE OF GROUT
For grouting joints of tiles of the Series MORE SCRATCHED 30X60, we recommend
the use of cement-based grout to improve the appearance of the joints (CLASS CG2

according to EN 13888) without additives. We advise you not to use mortar with a
reactive resin base (CLASS RG according to EN 13888).

2. REMOVING EXCESS GROUT

This operation is essential and necessary fo prevent froublesome and costly routine
maintenance.

- Remove excess grout from the surface, by moving the spatula diagonally with
respect fo the joints, when the mixture is still wet.

- Clean away residues of grout only when this becomes opaque, generally after
10-20 minutes, using a wet hard cellulose sponge, working diagonally with respect
to the joints; these operations must be perE)rmed at the time indicated: you could
otherwise risk partially ‘emptying’ the joints if the grout is too wet.

If the grout has already hardened, clean using an abrasive Scotch-Brite sponge
moistened in clean water.

a2

3. CLEANING AFTER INSTALLATION

At 36 - 48 hours from grouting, perform the acid cleaning operations, following the
instructions provided below.

3.1 RECOMMENDED PRODUCTS

We recommend the use of an acid-solvent solution with a buffered action of the
CAESAR 1 type, diluted in 50% of warm water. Never use diluted acids that are too
aggressive (they release harmful fumes, and can also “burn” the grout in the joints).
3.2 HOW TO PROCEED

1. Wet the tiled surface to protect the cementbased grout against the corrosive action of
the diluted acid solution.

2. Evenly spread the diluted acid solution using a standard Scotch-Brite sponge.
3. Let the solution work for a few minutes, depending on how difficult the dirt is.
4. Brush vigorously with a brush with nylon or similar bristles.

5. Soak up residual solution with clean and dry cloths rags.

6. Rinse with plenty of hot clean water, and repeat this operation several times until
all stains or residues in the grooves have been removed.

Should there still be areas that are not perfectly clean, repeat the washing procedure using
undiluted CAESAR 1 acid.

1. PRODUIT DE JOINTOIEMENT PRECONISE

Pour le remplissage des joints de la Série MORE SCRATCHED 30X60, il est
conseillé d'utiliser un produit & base de ciment pour joints améliorés (CLASSE
CG2 selon EN 13888) sans |'ajout d'aucun additif. Il est aussi conseillé
d'utiliser un mortier & base de résines réactives (CLASSE RG selon EN 13888).

2. ELIMINATION DU PRODUIT DE JOINTOIEMENT EN EXCES

Cette opération est fondamentale et nécessaire afin de prévenir un entretien
ordinaire trop codteux.

- Eliminer 'excés de produit de jointoiement du carrelage en passant la brosse
diagonalement aux joints, lorsque le produit est encore frais.

- Nettoyer le résidu de produit seulement aprés que le produit soit devenu opaque,
c’est & dire généralement aprés 10-20 minutes, avec une éponge humide en
cellulose dure qui doit étre passée diagonalement par rapport aux joints. Ce délai
doit absolument &tre respecté, car les joints pourraient étre vidés partiellement s'ils
sont nettoyés trop t6t. Si le jointoiement devait déja avoir pris, il faudrait utiliser une
éponge abrasive en Scotch-brite® imbibée avec de I'eau propre.

3. NETTOYAGE FIN DE POSE

A 36 - 48 heures du jointoiement, procéder & un neftoyage acide en respectant
scrupuleusement les conseils reportés ci-dessous.

3.1.PRODUITS PRECONISES

Il est conseillé d'utiliser une solution acide — solvantée & action tamponnée, comme
CAESAR 1, diluée & 50% dans de I'eau chaude de préférence. Il est absolument
interdit d'utiliser des produits corrosifs dilués (en raison d’émanation de fumées
toxiques et pour leur action corrosive sur les joints).

3.2. MODALITE D’EXECUTION

1.Mouiller le carrelage afin de protéger le produit de jointoiement & base de ciment
contre une éventuelle action corrosive de la solution acide diluée.

2.Distribuer uniformément la solution acide diluée avec une éponge de la marque
Scotch-brite® que |'on trouve dans le commerce.

3.Laisser agir pendant quelques minutes en fonction de I'intensité de la saleté.

4 Nettoyer énergiquement avec une brosse en soies de Nylon ou similaires.
5.Receuillir le résiju avec des chiffons propres et secs.

6.Rincer abondamment avec de I'eau chaude propre, en répétant I'opération plusieurs
fois jusqu’a I'élimination de toute auréole ou résidu dans les inferstices.

Si malgré tout, il devait subsister des zones imparfaitement propres, répéter le
lavage acide avec CAESAR 1 pur.

1. FUGENMASSE

Fir das Verfugen der Serie MORE SCRATCHED 30X60 empfiehlt sich die
Verwendung von Zementstuck fir verbesserte Fugen (KLASSE CG2 gemaB3 EN
13888) ohne die Zugabe von Zusatzstoffen. Aulerdem empfiehlt sich die Verwendung
von Mértel auf Reaktionsharzbasis (KLASSE RG gemdaf3 EN 13888).

2. ENTFERNEN DER UBERSCHUSSIGEN FUGENMASSE

Wesentlicher und unerlasslicher Vorgang, um eine allzu beschwerliche Wartung in
Zukunft zu vermeiden.

- Die Uberschiissige Fugenmasse von der Oberfléiche entfernen, wobei die Spachtel
diagonal zur Fuge agieren sollte, wenn die Fugenmasse noch frisch ist.

- Die restliche Fugenmasse erst dann entfernen, wenn diese opak geworden ist, was
normalerweise nach 10-20 Minuten der Fall ist; dazu einen feuchten Schwamm aus
hartem Zellstoff verwenden und diagonal zur Fuge arbeiten; die Zeitangabe sollte
eingehalten werden, da die Fugen teilweise geleert werden kénnten, wenn zu frih
gereinigt wird.

Ist die Fugenmasse bereits hart geworden, muss ein mit sauberem Wasser
angefeuchteter Schotch-brite-Scheuerschwamm verwendet werden.

3. REINIGUNG BEI ARBEITSENDE

36 - 48 Stunden nach dem Verfugen, ist eine Sdurereinigung durchzufishren, wobei
die nachfolgend angefilhrten Hinweise strengstens einzuhalten sind.

3.1 EMPFOHLENE PRODUKTE

Es empfiehlt sich die Verwendung einer Saureldsung mit Pufferwirkung, Typ
CAESAR 1, zu 50% mit méglichst warmem Wasser verdinnt. Unbedingt zu
vermeiden ist die Verwendung von verdinnten Metallwarensduren (wegen der
Abgabe von schadlichen Dampfen und wegen ihrer “brennenden” Wirkung
gegeniber der Fugen).

3.2 VORGEHENSWEISE

1. Die Oberflche anfeuchten, damit die Fugenmasse vor einer eventuellen
Korrosionswirkung der verdiinnten Séureldsung geschitzt wird.

2. Die verdinnte Saureldsung gleichmé&Big mit einem im Handel erhaltlichen
Schotch-brite-Schwamm verteilen.

3. Einige Minuten lang einwirken lassen, abhéngig von der Schmutzintensitat.

4. Energisch mit einer Birste mit Borsten aus Nylon 0.4. vorgehen.

5. Rickstéinde mit trockenen und sauberen Lappen entfernen.

6. Mit reichlich sauberem, warmem Wasser sp(jr;n, auch mehrmals, bis alle Riickstéinde
vollstéindig entfernt sind.

Sollten dennoch nicht hundertprozentig saubere Bereiche verbleiben, ist die
Séurereinigung mit CAESAR 1 pur zu wiederholen.

1. TIPOS DE ESTUCO

Para el estucado de las juntas de la Serie MORE SCRATCHED 30X60 se aconseja
utilizar estuco de cemento para juntas mejoradas (CLASE CG2 segin EN 13888)
sin el afiadido de ningdn aditivo. Se aconseja utilizar argamasas a base de resinas

reactivas (CLASE RG segin EN 13888).

2. ELIMINACION DEL EXCESO DE ESTUCO

Operacién fundamental y necesaria para evitar un mantenimiento ordinario
demasiado costoso.

- Quitar el exceso de estuco de la superficie moviendo la espétula diagonalmente a
las juntas, mientras el amasijo adn esté fresco.

- Limpiar el residuo de estuco sélo cuando esté opaco, normalmente a los 10-20
minutos, con una esponja humeda de celulosa dura, trabajando en diagonal a las
juntas; respetar estos tiempos: las juntas pueden vaciarse parcialmente si se limpian
demasiado pronto.

Si el estucado ya se ha endurecido, es necesario utilizar una esponja abrasiva

Scotch-brite humedecida con agua limpia.

3. LIMPIEZA DE FIN DE OBRA

A las 36 - 48 horas del estucado, proceder a una limpieza 4cida ateniéndose
minuciosamente a los consejos siguientes.

3.1. PRODUCTOS ACONSEJADOS

Se aconseja utilizar una solucién dcido-solvente famponada, fipo CAESAR 1, diluida ol
50% en agua caliente si es posible. Evitar absolutamente el uso de dcidos de ferreteria
diluidos (liberan humos nocivos y “queman” las juntas).

3.2. MODALIDAD DE EJECUCION

1. Mojar el revestimiento para que el estuco de cemento quede protegido de la
eventual accién corrosiva de la solucién dcida dilvida.

2. Distribuir uniformemente la solucién dcida diluida utilizando una esponja
comercial scofch-brite.

3. Dejar actuar unos minutos segin el grado de suciedad.

4. Intervenir enérgicamente con cepillo de cerdas de nailon o afines.

5. Recoger el residuo con pafios secos y limpios.

6. Aclarar con abundante agua caliente limpia y repetir la operacién varias veces
hasta la completa eliminacién de cualquier aureola o residuo en los intersticios.
Si quedan zonas no perfectamente limpias, repetir el lavado dcido con CAESAR 1
puro.
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Caratteristiche tecniche

TECHNICAL INFORMATION - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKUNFTE - NOTAS TECNICAS
Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E <0,5 % UGL - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E < 0,5% UGL

Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E <0,5% UGL - Klassifizierung gemaB EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E <0,5% UGL

Clasificacion segun EN ISO 14411 ISO 13006 anexo G grupo B1A con E <0,5% UGL
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made ‘Italy Ceramics of Italy @ =UPEC

~—

Made in Italy. Un valore completo.

Dal 1988 noi di Ceramiche Caesar pr ciamo gres porcellanato di altissima qualita rigorosamente Made in Italy. Dall'incontro perfetto fra tecnologia ed eco compatibilita, nel rispetto delle
f gres [ ] g Y p g f p
persone che lavorano con noi, nascono i nostri prodotti sinonimo di stile, design e affidabilita. Per questa “Cultura della materia” tutta italiana che ci contraddistingue fin dalle origini abbiamo
f f 9 q 9 g
aderito da subito al “Codice Etico” promosso da Confindustria Ceramica e ci siamo impegnati pertanto a comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti, garantendo rispetto e trasparenza
massimi verso clienti e consumatori finali. Il marchio Ceramics of Italy promosso da Confindustria Ceramica identifica le piastrelle in ceramica prodotte in Italia dalle aziende associate.
Per questo scrivere Made in Italy sui nostri prodotti, ha per noi un valore completo, profondo e importante. E la sintesi del nostro senso di responsabilita, & l'espressione dei nostri valori umani, etici
q Y f p f p f f f
) Dimensione - Size 1SO Conforme - In accordance ed estetici. Caesar inoltre e la prima azienda italiana produttrice di piastrelle di ceramica ad aver ottenuto il marchio europeo di qualita ecologica Ecolabel. La certificazione segnala e promuove i
— B:mgg::gg - Abmessungen 10545-2 Conforme - Erfullt prodotti pit ecologici e rispettosi dellambiente durante lintero ciclo di vita del prodotto. Chi sceglie le ceramiche Caesar e quindi sicuro di acquistare prodotti italiani realizzati con materie prime
sicure, da maestranze altamente qualificate che operano nelle migliori condizioni di lavoro possibili, utilizzando tecnologie d'avanguardia eco sostenibili.
Assorbimento d’acqua* - Water absorption* SO )
Absorption d'eau” - Waseraufnahme* 10545-3 0,05% Made in Italy. Complete value.
Absorcion % de agua” B Since 1988, we at Ceramiche Caesar have been producing high quality, 100% Made in Italy porcelain stoneware. From the perfect fusion of technology, respect for the environment and the
¢ ASTM people who work with us, our products are the blend of style, design and reliability. Thanks to this Italian “Culture of Material” which has always set us apart from the very beginning, we have
Water absorption* C373-88 In accordance immediately complied with the “Ethic Code” promoted by Confindustria Ceramica, and committed ourselves to clearly communicating the origin of our product, a decision which allows us to show
(2006) the maximum respect and transparency towards our customers and end users. The Ceramics of Italy quality mark promoted by Confindustria Ceramica identifies ceramic tiles that have been
Resistenza alla flessione* - Bending strength* SO produced in Italy by member companies. This is the reason why, writing Made in Italy on our products, implies a complete, deep, important commitment. It is the synthesis of our responsible choice,
v Resistance a la flexion” - Biegezugfestigkeit™ 10545-4 > 50 N/mm? the expression of our strong corporate, ethical and aesthetic values. Moreover, Caesar was the first Italian ceramic tile manufacturer to be awarded the Ecolabel European quality mark for its products.
1 1 Resistencia a [a flexion This certification promotes eco-sustainable products with a low environmental impact throughout their entire life span. Those who choose Ceramiche Caesar’s ceramics, can be sure that they are
Resistenza all’abrasione profonda* produced using safe raw materials and manufactured by highly qualified personnel with state of the art technologies, which respect the environment and under the best working conditions.
Deep scratch resistance* ISO 5 .
Resistance & I'abrasion profonde” 10545-6 <145 mm? Made in Italy. Une valeur compléte.
—— Widerstand gegen TiefenverschleiB” : Depuis 1988, Ceramiche Caesar produit du grés cérame de trés haute qualité rigoureusement Made in Italy. De Uunion parfaite entre technologie et éco-compatibilité, dans le respect des personn
Resistencia a la abrasion profunda* o ~ ~ e . 7 “ - . N . eI Ar < 5
qui travaillent avec nous, naissent nos produits synonymes de style, design et fiabilité. Pour cette “Culture de la matiere” toute italienne qui nous distingue depuis | origine, nous avons adhéré
Coefficiente di dilatazione termica lineare* immédiatement au “Code Ethique” promu par Confindustria Ceramica et nous nous sommes engagés a communiquer clairement Uorigine de nos produits, garantissant ainsi le respect et la plus
Thermal linear expansion coefficient” ISO o grande transparence envers les clients et consommateurs finaux. Le label « Ceramics of Italy » promu par Confindustria Ceramica identifie les carrelages en céramique produits en ltalie par
Coefficient de dilatation thermique linéaire ~6,5(10°°C") X ., .. X N o s , i i . . , , .
Koeffizient der linearen thermischen Dehnung® 10545-8 des entreprises associées. Qui Choisit les amiques Caesar achéte des produits italiens réalisés avec des matieres premiéres fiables, par des ouvriers spécialisés et hautement qualifiés qui
Coeficiente de dilatacion térmica lineal* opérent dans les meilleures conditions de travail possibles, et utilisant des technologies de pointe et éco-durables. Pour cela, le fait d'écrire « Made in Italy » sur nos produits a pour nous une valeur
Resistenza agli sbalzi termici* complete, profonde et inestimable. Ceci /est la synt\hese de notre sens de respon abilités, et l'expression de nos valeurs humaines, éthiques et esthétiques. Caesar est par ailleurs la premiére usine
%1 Termal shock resistance* SO Resistente italienne productrice de carrelages en céramique a avoir obtenu le label européen de qualité ogique Ecolabel. La certification signale et promeut les produits les plus écologiques et respectueux
! Resistance aux écarts de température” 10545-9 Resistant - Résistante de Uenvironnement durant tout leur cycle de vie. Qui choisit les céramiques Caesar est sir d'acquérir des produits italiens réalisés avec des matiéres premiéres fiables, par des ouvriers spécialisés
— Temperaturwechsel Bestandigkeit* Besténdig - Resistente ! lifié < d - T d 56 | pesslil l d Sl d P~ bl
Resistencia a 10s cambios térmicos* et hautement qualifiés qui operent dans les meilleures conditions de travail possibles, en utilisant des technologies de pointe et eco-durables.
‘ Dilatazione all’'umidita* - Expansion in humidity* SO LEERI0 E, E|n_ganzer»Wert. . . . . , - N . " .
i Dilatationt & I'umidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* 10545-1 <0,1 (mm/m) Seit 1988 produzieren wir von Ceramiche Caesar Feinsteinzeug in allerhochsten Qualitat und konsequent Made in Italy. Aus der Kombination von Technologie und Umweltvertraglichkeit
P N Dilatacién con la humedad* 0545-10 sammen mit der entsprechenden Achtung gegeniiber den Menschen, die mit uns arbeiten, entwickeln sich unsere Produkte, die fiir Stil, Design und Zuverlassigkeit stehen. Im Sinne
Resi | gelo” - F N Resi dieser ganzlich italienischen “Kultur der Materie”, die uns schon von Anfang an unterscheidet, haben wir uns sofort dem von der Confindustria Ceramica geférderten “Ethischen Kodex”
e e e ISO e e flichtet und kennzeichnen die Herkunft unserer Produkte klar und deutlich, um so unseren Kunden und den Endverbrauchern maximale Tr f Wertschitzung zu garantier
Résistance au gel” - Frostbestandigkeit Resistant - Résistante verpflichtet und kennzeichnen die Herkunft unserer Produkte klar und deutlich, um so unseren Kunden und den Endverbrauchern maximale Transparenz und Wertschatzung zu garantieren.
——— Resistencia a la helada* 10545-12 Bestandig - Resistente Die Marke Ceramics of Italy, welche von der Confindustria Ceramica gefordert wird, kennzeichnet Keramikfliesen, die in Italien von zusammengeschlossenen Unternehmen hergestellt werden.
Resistenza all’attacco chimico Aus diesem Grund stellt die Aufschrift Made in Italy auf unseren Produkten fiir uns einen ganzen, tiefen und wichtigen Wert dar. Er ist die Synthese unserer Verantwortungssinns, er ist der Ausdruck
Q Resistance to chemical attack ® 1SO Resistente unserer menschlichen, ethischen und asthetischen Werte. Dariber hinaus ist Caesar der erste italienische Fliesenhersteller, der das europaische Umweltzeichen Ecolabel erhalten hat. Die
s Resistance a I'attaque chimique ¢ 10545-13 Resistant - Résistante Zertifizierung kennzeichnet und fordert Produkte, die tiber ihren gesamten Produktlebenszyklus hinweg umweltschiitzend und -vertraglich sind. Wer sich fiir Keramiken von Caesar entscheidet, kann
- Besténdigkeit gegen Chemikalien ¢ Besténdig - Resistente o sidher seiin felienisehe Prochld@ zu lauem, ¢ Ver i e Relhsiehie eurdh de Al ainer e = haf Iy Art el el vl h ~
Resistencia al ataque quimico sich sicher sein italienische Produkte zu kaufen, die unter Verwendung sicherer Rohstoffe durch die Arbeit einer qualifizierten Belegschaft unter besten Arbeitsbedingungen mittels zukunftsgerichteter
nachhaltiger Technologien produziert worden sind.
T Resistenza alle macchie* - Resistance to stains ISO Pulibile - Cleanable
Résistance aux taches - Fleckenbesténdigkeit 10545-14 Nettoyable - Leicht zu reinigen Made in Italy. un valor completo.
— Resistencia a las manchas Fcil de limpiar Desde 1988 nosotros de Ceramiche Caesar producimos gres porcelénico de altisima calidad rigurosamente Made in Italy. Del encuentro perfecto entre tecnologfa y eco-compatibilidad, en el respeto
Naturale - Matt - Naturel - Scratched de las personas que trabajan con no;otrosj nacen nuestros p»rodqc.tos sménimqs de estilo c iseno y confiabi»ﬁdad. Gracias a esta"'Cultura de la materia” totalmente ita‘Liama que nos distingug desde
DIN 51130-51097 Natur - Sin pulir nuestros origenes hemos adherido inmediatamente al “Cédigo Etico” promovido por Confindustria Ceramica y en consecuencia nos hemos comprometido a comunicar con claridad el origen de
R9 R11 A+B+C nuestros productos, garantizando respeto y transparencia maximos hacia los clientes y consumidores finales. La marca Ceramics of Italy promovida por Confindustria Ceramica identifica las
Resistenza allo scivolamento* COF baldosas de cerdmica producidas en Italia por las empresas asociadas. Por dicharazdn escribir Made in Italy sobre nuestros productos para nosotros tiene un valor completo, profundo y significativo.
y Sla‘ég\;?imséinacjg\issement“ ASTM WET 20,60 Representa la sintesis de nuestro sentido de responsabilidad, es la expresion de nuestros valores humanos, éticos y estéticos. Caesar ademas es la primera empresa italiana productora de baldosas
Rutshhemmende Eigenschaft** c1028 COF de cerdmica en haber obtenido la eco etiqueta europea Ecolabel. La certificacién indica y promueve los productos mas ecoldgicos y respetuosos del medio ambiente durante el completo ciclo de vida
Resistencia al resbalamiento™ BRY >0,70 del producto. quien escoge las cerdmicas Caesar puede por lo tanto estar seguro de haber adquirido productos italianos reali s con materias primas seguras, realizadas por obreros altamente
calificados que operan en las mejores condiciones de trabajo posibles, empleando tecnologias de vanguardia eco sostenibles.
4 DCOF Conforme - In accordance
Conforme - Erflllt
Naturale - Matt Naturale - Matt
Nature! - Natur - Sin pulir Naturel - Natur - Sin pulir CERAM E
Spessore nominale - Nominal Thickness (60x120, 30x120, 60x60, (89,5x89,5 cm)
s | Epaisseur nominal - Nominalstarke gOXBP %mé Smooth ® « AESAR ®
Espesor nominal cratche Mmoot
P (30x60 cm) (60x60, 30x60 cm) A
10,5 mm 10 mm LA CULTURA DELLA MATERIA

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux denrniéres années de production et
relatifs a la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerflache - Los valores medios se refieren a los Gltimos dos afos de produccion y al acabado natural del producto.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell’eventuale lotto interessato all’acquisto.
As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.
Valeurs se référant a la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratores extérieurs accrédités et a la disposition de toute personne intéressée aupres de nos bureaux; nous sommes disponibles puor le contrdle de I'éventuel lot concerné par I'achat.
Werte bezogen auf das nattirliche Produktfinish und in anerkannten exteren Labors geprift, im Unternehmen erhaltich; flr eventuelle Prifungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfligung.
Valores correspondientes al acabado natural del producto y a pruebas efectuadas por laboratorios externos acreditados,disponibles en la empresa;estamos disponibles para verificar el lote en cuestion en el momento de la compra.

http://www.caesar.it - e-mail: info@caesar.it

Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.
Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.
Ceramiche Caesar se réserve a tout moment la faculté d’apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.
Die Firma Ceramiche Caesar behélt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den in Katalog aufgefuhrten Produkten vorzunehmen.
Ceramiche Caesar se reserva el derecho en cualquier momento de realizar modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catalogo.

« Per prodotti chimici di uso domestico e addittivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques a usage domestique et additifs pour piscines
Fur chemische Produkte fir den Hausgebrauch und Schwimmbadzusatze - Para productos quimicos de uso doméstico y aditivos para piscina

A Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valor minimo solicitado ANSI A137.1 - 2012 > 0,42
4 Valore richiesto ANSI A137.1 - 2012 WA< 0,5% - Value Required ANSI A137.1 - 2012 WA< 0,5% - Valeur Demandée ANSI A137.1 - 2012 WA< 0,5% - Erforderlicher Wert ANSI A137.1 - 2012 WA< 0,5% - Valor solicitado ANSI A137.1 2012 WA< 0,5%
Le tonalita dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative - Les tonalités des echantillons sont purement indicatives
Die farbténe der Muster sind als rein indicativ zu betrachten - Las tonalidades de las muestras deben considerarse puramente indicativas.
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